


Bucher Municipal

Réaumleiste
Als Stahl-, Kombi- oder Neopren-
2 . ] rdumleiste erhéaltlich.
Raumge- R&aumbreite amel '
schwindigkeit L. | iber 6.000 mm .
bis 65 km/h ~c bei Schrag_ ‘
stellung
> Zentrale Niveauregulierung LED Begrenzungsleuchten
Geringes Kompensiert den Gewichtsunterschied zwischen 6RUJHQ 1%U HLQH RSWLPDOH 6LFKWEDUNH
Gesamt- UHFKWHU XQG OLQNHU 385 XJVHLWH 'HU 38 XJ NDQQ MHGRFK alle Verkehrsteilnehmer.
gewicht effizientes in Arbeitsstellung vollkommen frei pendeln und
Schneepflug— VLFK GHP 6WUDiHQSUR% O DQSDVVHQ 'DIGXUFK ZLUG GLH
System Raumleiste gleichméaRig abgenutzt.
Pflugschare
stufenlos
verstellbar O f
O |
Y2 U G Unim
| %2 U LKW X nimog
Gleitkufe auRen (optional) Mittelgleitkufe (TE90.42/70X) Randsteinabweiser LED-Blitz Ruckwarnleuchten (optional)

Alternativ zu den serienmaRigen Laufradern. 1LPPW HLQHQ 7HLO GHV 38 XJJHZLFKWYV DXI

1HKPHQ HLQHQ 7HLO GHV 3S XJJHZLFKWHV DXI

Verhindern Beschadigungen am Warnen den nachfolgenden Verkehr. Zur Besseren

‘"HU 7THOHVNRS GFKQHHS§XJ GHU % DXibdduskiddturgd a0 H [ 3S XJ EHL VHLWOLFKHQ .ROOLVSiehthatk@it des Schneepflugs fur andere Verkehrs-

eignet sich ideal zum Raumen bei hoher Ge- — Schneestaubschutz teilnehmer auch bei schlechten Sichtverhaltnissen.
schwindigkeit. Das patentierte Konzept besteht aus — Stahlraumleiste

einem starren Pflugteil und ein bzw. zwei telesko- — Randsteinabweiser

pierbaren Elementen, die auch wahrend der Fahrt — Pflugbegrenzungsleuchten LED

ein- und ausgefahren werden kénnen. Diese sind — Hydraulische Transportsicherung

entweder links und/oder rechts, auch wahrend der — Abstellsttitze

Fahrt, ausfahrbar und erméglichen eine Gesamt-
pflugbreite von bis zu 7 Metern. Sonderausstattung u.a.

— Arbeitsscheinwerfer

Die Vorteile liegen auf der Hand — der Fahrer kann — Abstellvorrichtung mit Rollen
sich voll und ganz auf das Fahren konzentrieren, — Zentrales Schmiersystem
da der Pflug jederzeit im Sichtfeld ist und ermog- — LED-BIitz Ruckwarnleuchten
licht es, zwei Fahrspuren zeitgleich zu rdumen. Im — Begrezungsfahnen
Gegensatz zum Seitenpflug-System entfallt hier ein — Warnmarkierung

zusatzlicher Bediener. Dies macht das System be-
VRQGHUV VLFKHU XQG NRVWHQHI%]LHQW

Kantenschutz (optional) LED Arbeitsscheinwerfer (optional) Zentralschmierung (optional) Patentierte Laufrader
$XV . XQVWVWRT LGHDO ]XP 5|XPHQ ®LQ GHEP-HOEH\GHU OLQNHQ 3S XJVFKDU PReRt@f SehtnidrpudkPzue Versorgung aller be- Diese justieren sich je nach VerschleiR3-

Schnellwechselsystem (optional)
Schneller Austausch der Raumleisten, ver-

Abstellvorrichtung mit Rollen (optional)
Zum sicheren Transportieren und Abstellen

Barrieren und als zusatzliche Auswurfhilfe.

Sichtbarkeit wahrend des Betriebs zu verbessern.

ZHJOLFKHQ 7HLOH PLW 6FKPLHUVWRT HQ grad der Raumleiste automatisch nach
und sorgen fur extreme Laufruhe, auch
bei hohen Geschwindigkeiten.

ringert Instandhaltungs- und Wartungs-
kosten.

GHV 6FKQHHSS XJHV



