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1. Allgemeine Hinweise 
 

Nebenabtrieb:  
für den Betrieb unserer Kommunalhydraulikanlage ist eine Tandemzahnradpumpe am motorseitigen Nebenabtrieb 
des Fahrzeuges erforderlich.  
 
Hinweis bei Selbstmontage:  
Mögliche Aufwendungen für Anpassungen bei der Montage (gilt für Fahrgestell und der gelieferten Bucher Fahrzeug- 
und Hydrauliktechnik) sind vom Aufbauer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass die Hydraulikanlage nur von 
Fachpersonal eingebaut bzw. in Betrieb genommen werden darf. Hinweise sind der Bedienungsanleitung zu 
entnehmen. Da wir die Einbausituation (Öl, Tank, Verlegung, Sauberkeit) nicht kennen, übernehmen keine Garantie 
bei Pumpen- bzw. Ventilblockschäden. 
 
Freiraum für Montage Hydraulikanlage: 
Für die Montage des Hydraulik-Gerätekastens und 60 Liter Öltank ist ein Freiraum links oder rechts am 
Fahrzeugrahmen zwischen letzter Vorderachse und erster Hinterachse von zusammenhängend min. 800mm 
erforderlich (möglich ist auch ein getrennter Freiraum von min. 350mm + min. 450mm). Bei Econamic "S" 
(Hydraulikgerätekasten mit integriertem 60 Liter Öltank) beträgt der Bauraum incl. Universalhalter B460mm x 
xH750mm x T730mm.  
 
Hydraulikanschlüsse: 
Serienmäßig montieren wir kegeldichtende Steckkupplungen BG 3 (Rücklauf Streugerät BG 4). 
  
Hydrauliköl: 
Serienmäßig verwenden wir ein mineralisches Hydrauliköl HLP32.  
 
Serviceintervall: 
Das Hydrauliköl mit Rücklauffilterelement sollte einmal jährlich gewechselt werden. 
 
Kontakt: 
Tel.: +49 (9604) 93267-0 
info-wernberg.de@buchermunicipal.com 
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2. Funktionsbeschreibung von Bedienpult (10x12cm) und Joystick (8x11cm) 
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3. Servicemenü - Parametrierung und Einstellungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Untermenü 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand 13.09.2023 
  
 

   
                                             Bucher Fahrzeug- und Hydrauliktechnik                                      Seite 6 

4.   Parameterliste  
 

Code Bezeichnung Wertbereich  
53 Öltemperatur Anzeige gelb 0-250 °C Ab welcher Temperatur soll die 

Anzeige im Display auf Gelb 
schalten. 

54 Öltemperatur Anzeige rot 0-250 °C Ab welcher Temperatur soll die 
Anzeige im Display auf Rot 
schalten 

101 Offset Ölstand 0-100% Hier kann der Ölstand des 
Sensors abgeglichen werden. 
Stimmt die Anzeige im Display 
nicht mit dem tatsächlichen Öl 
Inhalt des Tanks zusammen 

102 Frontpflug Entlastung min.  0-100% Bereich der Front 
Pflugentlastungsverstellung, 
Anzeige im Display des 
minimalen Wert 

103 Frontpflug Entlastung max.  0-100% Bereich der Front 
Pflugentlastungsverstellung, 
Anzeige im Display des 
maximalen Wert 

108 Ölstand Anzeige gelb  0-100% Ab welchem Ölstand soll die 
Anzeige im Display auf Gelb 
schalten. 
Achtung! 
Akustisches Signal wird 
ausgegeben! 

109 Ölstand Anzeige rot  0-100% Ab welchem Ölstand soll die 
Anzeige im Display auf Rot 
schalten. 
Achtung! 
Motor abstellen! 

154 Frontpflug autom. Absenken mit 
Joystick 

ms Verzögerungszeit beim 
Antippen bis der Joystick 
reagiert 

155 Frontpflug Start autom. 
Pflugentlastung 

ms Verzögerungszeit nach dem 
Absenken ab wann der 
Frontpflug in Entlastung 
schalten soll 

162 Zeit Frontpflug Heben bei 
Rückwärtsfahrt 

ms Wie lange das Heben beim 
Einlegen des Rückwärtsgang 
angesteuert werden soll 

263 Frontpflug Entlastung Offset  Korrektur des Druckreglers bei 
zu hoher oder zu niedriger 
Entlastung  
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5. Ersatzteilliste 
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Bezeichnung: Hydraulikterminal Jetter JVM 104 
Software: Econamic 
Artikelnummer: 8042581 

Bezeichnung: Anschlusskabel Bedienpult JVM 104 (CAN-Kabel 
1,5m) 

Artikelnummer: 8042583 

Bezeichnung: Joystick  
Softwareversion: Frontpflug Fahrer 
Artikelnummer: 8041378 

Bezeichnung: Anschlusskabel Joystick (CAN-Kabel 1,5m) 
Artikelnummer: 8048990 

Bezeichnung: Powerkey Pro 2x2 (ohne Inserts) 
Softwareversion: Rüsten Frontpflug 
Artikelnummer: 8039381 

Bezeichnung: Anschlusskabel Powerkey (CAN-Kabel 5m) 
Artikelnummer: 8046792  

Bezeichnung: Superseal-Stecker 4-polig für Anschlusskabel 
Powerkey  

Artikelnummer: Ohne 
Belegung: 1=rot, 2=schwarz, 3=weiß, 4=blau 
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Bezeichnung: Insert Pfeil (für Powerkey Pro 2x2)  
Artikelnummer: 8042995 

Bezeichnung: Insert Schloß (für Powerkey Pro 2x2)  
Artikelnummer: 8042996 

Bezeichnung: Insert Schwarz (für Powerkey Pro 2x2)  
Artikelnummer: 8042997 

Bezeichnung: CAN-Bus Y-Verteiler (2x Buchse, 1x Stecker) 
Artikelnummer: 8046801 

Bezeichnung: CAN-Bus Endwiderstand 120 Ohm (Buchse) 
Artikelnummer: 8046800 

Bezeichnung: Bedienpulthalter mit Kugelgelenk  
Artikelnummer: 11002302 

Bezeichnung: Halteblech für Joystick und Bedienpult 
Artikelnummer: 8053502-1 

Bezeichnung: Füllstand- und Temperatursensor 
Artikelnummer: 8039838 

Bezeichnung: Anschlusskabel m. Buchse M12 für Füllstands- 
und Temperatursensor (5m) 

Artikelnummer: 11006307 
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Teile für Version „Ventilblöcke in Stahl lackiert“ 

 

 

  

Bezeichnung: Steuerungsmodul K02 
Artikelnummer: 8042993 

Bezeichnung: Ventilblock Econamic Pflughydraulik (Stahl 
lackiert, Junior Timer Ventilstecker) 

Artikelnummer: 11003456 

Bezeichnung: Ventilblock Econamic Streuer (Stahl lackiert, 
Junior Timer Ventilstecker) 

Artikelnummer: 11003455 

Bezeichnung: Anschlusskabel Econamic zw. Steuerungsmodul 
und Ventilblöcke Stahl (Junior Timer 
Ventilstecker) 

Artikelnummer: 8050380 

Bezeichnung: Batteriekabel Econamic mit 4-poligen 
Supersealstecker 

Artikelnummer: 8096791 

Bezeichnung: Fahrerhauskabel Econamic mit 6-poligen 
Supersealstecker 

Artikelnummer: 8096790 
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Teile für Version „Ventilblöcke in ALU eloxiert“  
(möglich ab Econamic ab 2023) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bezeichnung: Steuerungsmodul E30 
Artikelnummer: 8067135 

Bezeichnung: Ventilblock Econamic Pflughydraulik (ALU 
eloxiert, Deutsch-Ventilstecker) 

Artikelnummer: 8095591 

Bezeichnung: Ventilblock Econamic Streuer (ALU eloxiert, 
Deutsch-Ventilstecker) 

Artikelnummer: 8095592 

Bezeichnung: Anschlusskabel Econamic zw. Steuerungsmodul 
und Ventilblöcke ALU (Deutsch-LED 
Ventilstecker) 

Artikelnummer: 8096774 

Bezeichnung: Batteriekabel Econamic mit 4-poligen 
Supersealstecker u. 12-poligen Deutschstecker 

Artikelnummer: 8096792 

Bezeichnung: Fahrerhauskabel Econamic mit 6-poligen 
Supersealstecker 

Artikelnummer: 8096790 
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Econamic S  (Ersatz- und Zubehörteile) 
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6. Stromlaufplan und Kabelsatz 
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7. Hydraulikschaltplan 
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8. Econamic Funktionsübersicht und Ansteuerung der Magnete 
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9. Pinbelegung für Bucher „Econamic“ 
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10. Prüfprotokoll Kommunalhydraulik 
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11. Fahrzeugdaten 
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Elektrisches Sitzventil, verhindert das 
Absinken des Frontpfluges 

Senkdrossel, 
Einstellung der 

Absenkgeschwindig
keit des 

Frontpfluges 

Schock-Nachsaugventile, diese verhindern bei Kollision in rechter und linker 
Räumstellung einen Überdruck im Zylinder (dieser wird über T abgeführt) 
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DBV 180bar 

Pflugentlastung 

Streuerzuschaltblock 
(max. 40 Liter/min) 
Dieses Ventil sichert den 
Umlauf des Streuerkreises 
auf max. 210bar.  
Bei der Erstinbetriebnahme 
ist eine Kontrolle dieses 
Drucks durchzuführen. 
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