
Centrale mobile à béton



Équipement standard

Capacité de chargement à ras 9 m3

Capacité de chargement en dôme 11 m3

Débit de production 50 m3/h 

Trémie d’agrégats 1 4 m3 avec 1 vibreur et grille

Trémie d’agrégats 2 5 m3 avec 1 vibreur et grille

Gestion des agrégats Portes motorisées automatique

Trémie de ciment 2.5 m3 avec 2 vibreurs et contrôle 
du débit par peson

Réservoirs d’eau 2.400 L avec indicateur et capteur de niveau

Réservoirs additifs ou colorants liquides 2 x 30 L 

Longueur / Diamètre de la vis 2500 mm / 300 mm

Goulottes 4 (1 goulotte = 730 mm)

Commandes opérateur Radio-commande +20 fonctions et panneau 
de contrôle sur la machine

Ordinateur de contrôle Système de contrôle avancé

Nettoyeur haute pression 150 Bar – 15 L/min

Entraînement Prise de force du porteur

Système de lubrification Graissage centralisé automatique 

Bâche anti-projection Hydraulique, montée sur le haut de la trémie

Bon de livraison Par imprimante embarquée

Longueur du Cosmix 7.500 mm

Hauteur du Cosmix 2.450 mm

Amplitude de travail 125°

Poids du Cosmix à vide 4.650 kg**

Options

Moteur auxiliaire diesel Version CE / Extra CE*

Trémie poudre supplémentaire 200 L (Tout additif) avec 1 vibreur

Distributeur de fibres Distributeur automatique

Système de décoffrage Avec pulvérisateur

Réservoir d’eau supplémentaire 2.000 L / 2.500 L**

Eclairage de travail supplémentaire 3

Réservoir d’adjuvant liquide suppl. 60 L*

Caméra Contrôle de l’orientation de la goulotte**

*Nous consulter pour la disponibilité

**En fonction du montage

Fixe sur camion, entraînement 
par prise de force ou PAM

Fixe sur camion, entraînement 
par moteur auxiliaire

Sur semi-remorque, 
entraînement par moteur 
auxiliaire

Sur wagon de voie ferrée, 
entraînement par moteur 
auxiliaire

Sur berce de dépose rapide, 
entraînement par moteur auxiliaire
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